
Pasta Abrasiva 9375 3MTM
 

 Specifiche tecniche 

Formato Bottiglia 

Consistenza Viscosa 

Viscosità 15000 - 25000 

 . 

 
 

Caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Taglio veloce 
-Dà una finitura lucida 
-Facile puliura della superficie 
 

 

  . 

   

   

  

 
  

 
  

pH 7.5 – 8.5  

Metodo di applicazione 

Conservare a temperatura ambiente lontano dal freddo. Se conservato nelle condizioni consigliate in contenitori originali non aperti, 
questo prodotto ha una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione. 
 
 
 

Condizioni di conservazione 

Consigliato per la rimozione di ossidazioni leggere, lievi graffi ed opacità della vernice. Da utilizzare dopo la 09374 in caso lavorazioni 
con carte abrasive 
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Tampone arancio ondulato 
 

PN : 60107 
Diametro : 130 
Schiuma : Poliuretano 
espanso a base di poliestere 
con sottile struttura a cellule 
Colore : Arancio 
Densità : 38 ± 4 kg/m3 

Attacco : Hookit 
Platorello  diam : 127 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                            PN : 09552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucidatrice elettrica 
 
PN : 64392 

Tampone arancio ondulato 
 

PN : 50172 
Diametro : 200 
Schiuma : Poliuretano 
espanso a base di poliestere 
con sottile struttura a cellule 
Colore : Arancio 
Densità : 38 ± 4 kg/m3 

Attacco : Hookit 
Platorello diam : 178 mm 

 
 
 
 
 
 
              
 
                                       PN : 05717M 

 

PRODOTTI CORRELATI 

 

 

 

   

 

 

 


